
Change the Earth with Negawatt solution
地球が変わる。「ネガワット ソリューション」

リボーンフロア
遠赤外線の放射で、主暖房として部屋全体を暖める床暖房

安全性と省エネ性を兼ね備えた温水式床暖房システム

「リボーンフロア」は、遠赤外線高放射パネルを採用した床暖房シ
ステム。エアコンを使わずに主暖房として部屋全体を暖めること
ができます。温水式で高温になりすぎず、ペットや人体に低温や
けどの心配がありません。また部屋の中で火気を使わないため、
小さいお子様やお年寄りの方がいるご家庭、施設などに最適です。
エアコンやストーブなどは暖まった空気が天井付近に逃げてしま
い、部屋全体を暖めるためにはたくさんのエネルギーが必要でし
た。「リボーンフロア」は足元から暖めるのでエネルギーの無駄使
いがありません。また床下からの冷気は「ヒートシールド工法」
でカットするため、室内を効率的に暖めることができます。

遠赤外線温水式床暖房 + ヒートシールド工法

従来の温水床暖房との違い

従来型
遠赤外線温水式床暖房
リボーンフロア

材　質 発泡スチロール製
・強度不足

NPウッド (硬質ボード )
・土足にも耐えられる強度

定型のものを並べてジョイント

・変型の間取りに対応できない
・水漏れの心配がある

施工方法
自由設計
・あらゆる間取りに対応

ジョイントレス施工
・水漏れの心配なし

遠赤外線
放射性能

不足している
・床が熱くなる

圧倒的に高い
・床が熱くならず、部屋が暖まる

これまでの暖房は非効率

エアコン

ストーブ

リボーンフロアの場合

天井付近
18℃

室温
20℃

床表面
30℃

ヒートシールド工法で床下からの冷気をカット。
床暖房が足元から人の背丈程度までを程よく暖めます

床下からの冷気の影響を受け、部屋の天井付近ばかりが
暖まり、非効率

室　内

冷気

暖　気

反射 反射

外からの冷気をカットし、室内の熱の放射を防ぐ

超薄型の遮熱材を用いた「ヒートシールド工法」は、冷気・暖気問わず
熱の持つエネルギーの移動を抑えるという新しい概念のもと考えられた
工法。外からの冷気を反射し、暖房で暖められた中の空気を室内に反射
させます。エネルギーの無駄をカットし、電気代削減に役立ちます。

遠赤外線温水式床暖房
ヒートシールド工法
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15℃
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Change the Earth with Negawatt solution
地球が変わる。「ネガワット ソリューション」

土足歩行にも耐えられる強度！

「リボーンフロア」に関するお問い合わせは ちきゅうにやさしい（株）まで

担当：大引 /成毛
おおびき なりも

TEL : 06-6684-9004
FAX : 06-6632-6655 E-mail : info@earth-friendly.jp

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西 1 丁目 3-19　南海日本橋ビル 1F

ちきゅうにやさしい 検 索

「リボーンフロア」は、より強度のある床材（仕上げ材）を採用し、土足歩行のフロアにも施工が可能です。
病院、公共施設、店舗、ショールーム、事務所、美容室、冠婚葬祭場等、これまで施工が困難とされてきたあらゆ
る土足歩行のフロアに対応できます。

リボーンフロアはこのような場所におすすめです

幼稚園・保育園 リハビリ・介護施設 病院・公共施設 店舗・ショールーム

リボーンフロアの特徴

管と管のつなぎ目（ジョイン
ト）がないため、温水（特殊液）
が漏れることはありません。

水漏れしない

床の表面は熱くなりすぎず、
遠赤外線の放射により足元か
ら部屋全体を暖めます。

低温やけどの心配なし

遠赤外線高放射パネルの採用
により、従来のパネルに比べ
はるかに速く、ムラなく広範
囲に暖まります。

遠赤外線でやさしい暖かさ

自由設計のため、あらゆる間
取りにフレキシブルに対応。
掘りごたつや壁面にも施工で
きます。

自由設計対応

一般的なフローリング、無垢
材（床暖房対応のもの）、塩ビ、
畳、タイル、大理石、カーペッ
ト、コルク等に設置可能です。

ほとんどの床材に対応

ガス・電気・灯油すべての熱
源に対応します！

すべての熱源に対応

現在のフローリングの上に設
置したり、既存の床はそのま
まに床下から工事することも
可能。リフォームに最適です。

高い施工性

地震などの災害時でも火災の
心配がありません。また発電
機、蓄電池等があれば停電時
でも暖がとれます。

災害時も安心
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